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Articulado de Aco

Produto fabricado em aco, possuindo estrutura
modular e uma gaveta articulada por unidade de
U, sendo cada gaveta com espago para reserva
técnica, acomodagdo de até de 48 fusdes (2 ban-
dejas pldsticas) e distribuicdo de até 48 corddes
Opticos. Podem ser utilizados adaptadores SC
(sem flange) ou LC Duplex. Possui entrada de
cabos na parte traseira, sendo os mesmos fixados
com abracadeiras pldsticas e com suporte para
fixacdo do elemento de sustentagcdo do cabo (FRP).
Possui painel frontal basculante para facilitar o
acesso as conexdes opticas.




Suporte de Ancoragem Universal
de Cabos AS e Cabos Flat

Desenvolvido com matéria prima de altissima

qualidade, o nosso SUPA é a solucdo que vocé
estava aguardando para resolver de vez o
seu problema de sustentacdo e ancoragem
de cabos.

CRUZETA

Reserva técnica para sobra de cabos em
CTO’s. Fabricada em pldstico de engenharia
e possibilidade de instala¢gdo em cordoalha e
poste. Possui capacidade de armazenamento
de até 15 metros de cabo 7,8mm em um raio

de curvatura minimo de 80mm.

SLIM BOX - 772

Design compacto e simplificado, sendo uma solucdo
agil e segura para atender até 16 assinantes. Possivel
. personalizar com sua logo.




ACESSORIOS PARA POSTE " o
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ESTICADOR FIBERSUL Fixado com o cabo inteiro ‘e

|
Esticador para cabo flat drop desenvolvido r\
para possibilitar a ancoragem de cabos & i
em roldanas, postes ou fachadas. |

Fixado pelo elemento de tracdéo

Curva

De passagem
Fixacdo de até 2 cabos

[ De passagem
Fixado com o cabo inteiro
-

EMENDA DROP MINI

Produto altamente resistente, foi desenvolvido para possibilitar
a emenda de cabos flat (assinante) através de adaptador
optico ou fusdo. Fabricagdo 100% nacional, disponivel em 08
cores e permite a personalizagéio com a logo do seu provedor.
Possui tripla ancoragem do mensageiro com parafuso e abra-
cadeira de fixagdo. Possui grau de protecéo IP65.

PLAQUETA DE IDENTIFICACAO

® CUIDADO! FIBRA OPTICA @
Utilizada para identificagdo de rede éptica em postes

através de incrigdes em tampografia. Fabricada em }-’FIEEF\SLII_‘
material de alta ressisténcia e com anti-UV. Disponivel ° L
em 6 cores. Possivel personalizar com sua logo. EMERGENCIAS: (41)3275-4301

CONECTIVIDADE
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CORDOES OPTICOS

Cordéo optico formado por um elemento éptico, monomodo ou multimodo,
elemento de tragdo dielétrico e protegido por um revestimento externo em
material polimérico retardante & chama, podendo ser simplex (uma fibra) ou
duplex (2 fibras). Séo utilizados para interligagdo e manocbras entre equipa-
mentos opticos como DIO e DGO. Podem ser fabricados com conectores
E-2000, FC, LC, SC e ST.

EXTENSOES OPTICAS

Extensdes odpticas sdo elementos opticos simplex ou duplex com elemento de
tracdo e apenas uma extremidade conectorizada, podendo ser multimodo ou
monomodo. Sdo montadas com conectores E-2000, FC, LC, SC e ST e servem
para fazer a transicdo de uma emenda por fus@o para uma emenda mecénica
através de adaptadores opticos.

PIG TAIL

Séo fibras dpticas isoladas com revestimento polimérico de 900u e apenas uma
extremidade conectorizada. Podem ser fornecidas com fibras SM (G652 e 657)
e MM (OM3 e OM4). Sao utilizados para fazer a transicéo por fus@o entre o
cabo externo e a conex@o mecénica através de adaptadores dpticos. Sé&o
muito utilizadas em distribuidores intermedidrios (DIO) e gerais dpticos (DGO).



CONJUNTO DE EMENDA

Caixas de Terminacoes

CAIXA DE TERMINAGCAO OPTICA

CTO-FS MODULAR 1x8 e 1x16
CTO FS 24 PORTAS - BANDEJA SPLITTEIRA

MODULAR

A CTO FS foi projetada para fazer a distribuicéo de
cabos assinantes. Possibilita uso tanto de sistema de
emendas como de conectorizacdo. Possui vedacgdo
mecdnica e estd disponivel em dois modelos, splitter
(até 24 derivacdes) e modular (até 16 derivacdes). Possi-
bilidade de 2 derivacdes do cabo. Além das oito cores
disponiveis, & possivel persondlizar a caixa através de
serigrafia, tampografia, alto ou baixo relevo e adesivo.
Caixas homologadas pela ANATEL e com grau de
protecdo IP65.

BANDEJA
SPLITTEIRA

MINI CAIXA DE TERMINAQJO OPTICA
MODULO 1X8

Projetada para facilitar a instalagéo em sua rede atraves
de vedag@o mecdnica dos cabos, com design arrojado
em diversas cores, d MINI CTO permite até 8 assinantes,
2 derivacdes de cabo e 24 fusdes. Possui homologacdo
ANATEL e grau de protec¢do IP65.

CAIXA DE EMENDA OPTICA

Desenvolvida para proteger as fusdes, fazer a distribui-
¢do e concentracdo de fibras épticas. Suporta até 144
fibras, sendo 24 por bandeja. Possui uma entrada oval
e 5 derivagdes para cabos, todas com vedacgdo atraves
de termocontrdtil. Possui cUpula disponivel em 08 cores
e com possibilidade de personalizagéo da logomarca.
Produtos de fabricacéio nacional, homologados pela
ANATEL. Possui grau de protecéo IP68.

ﬁ!fﬂl CAIXA DE EMENDA
OPTICA - 24r0

A Mini Caixa de Emenda Optica foi desenvolvida para
acomodar e proteger até 24 fusées opticas. Possui uma
entrada oval e 2 derivacgdes para cabos, todas com
vedacdo atraves de termocontrdtil. A MINI CEO estd
disponivel em 08 cores e todas homologadas pela
ANATEL. Possui grau de protecdo IP68.




DISTRIBUIDORES OPTICOS

Distribuidor Interno Optico

DIO CLASSIC:

Sdio dcessorios de padrdo 19”7 que permitem a acomodacdo, prote-
¢do das fusdes e distribuicéo entre cabos e extensdes épticas. Geren-
ciam adequadamente as conexdes e diminuem a ocupacéo dos
gabinetes.

Disponivel nos tamanhos:
U (até 48fo), 2U (até 72fo) e 3U (até 144fo)

DIO WIDE:

Possui alta capacidade de acomodacdo, fusdo e distribuicdo das
fibras. Indicado para cabos a partir de 48F, possuindo gavetas inter-
nas para melhor organizacdo das fibras e distribuicdio dos corddes
opticos.

Disponivel nos tamanhos:
2U - até 96 fibras - 02 gavetas, 3U - até 144 fibras - 03 gavetas e 4U
- até 192 fibras 04 gavetas.

DIO PRO FSs:

S@o acessodrios de padrdo 19”7 de até 36fo divididos em trés bandejas
para armazenamento das emendas opticas e dos adaptadores para
distribuicdo das fibras respectivamente.

Disponivel nos tamanhos:

U (até 36fo)

DIO MINI DE ACO

Sdo acessorios que permitem a cacomodagdo e protecdo das

emendas opticas de transicdo entre cabo e pig-tails. Indicado para
fixacéo em parede e em ambientes com condigdes adversas.
Capacidade de distribuicdo até 12 fibras ou 24 fibras com adapta-

dores LC.

FTTA e Terminadores Opticos

MULTI CAIXA - FTTA

Desenvolvida para fazer o gerenciamento e fus@o das fibras.
Instalagdes prediais de baixa densidade de cabos.

Disponivel para até 12 fusdes, possibilitando a derivacdo de até
08 cabos assinantes.

TERMINADOR DE ACO

Utilizado para terminagéo optica, fazendo a transicdo entre cabo e
extensdo optica, através de emenda por fusédo. Produto desenvolvido
para acomodacdo de até 12 emendas Opticas.




Ponto de Terminacdes Opticas

MINI PTO

ny Ponto de Terminacdio Optica para aplicacdes internas.
\ Permite a conexdo de um adaptador SC simplex. O PTO
MINI é compacto e devido ao seu design, o produto é de

/ facil instalacdo. Possui sistema de fixacdo do cabo flat.

PONTO DE TERMINACAO OPTICA

/FJEEHSLI.' Produto de aplicagdo interna que permite fdcil organi-
zagdo de cabos de fibras opticas até 4 fibras. Possui
sistemna de protecdo do adaptador optico.

RACKS E ACESSORIOS

A linha Rack é voltada para instalagéo em ambientes indoor, servindo para
armazenamento, organizagdio e protecéo de equipamentos 19”7 utilizados
em redes de telecomunicagdes.

MINI RACK

Disponivel nos tamanhos: 6U, 8U e 12U.

RACK PISO
Disponivel nos tamanhos: 16U, 24U, 36U, 40U e 44U.

RACK COLUNA
Disponivel nos tamanhos: 16U, 24U, 36U e 44U.

Acessorios

BANDEJA

Indicada para acomodacdo de equipamentos que ndo possuem sistema
de fixacdo 19”7, mantendo o fluxo de ar no interior do rack. Podem ser de
fixac@o simples/ frontal, fixacéo dupla e deslizante/movel.

REGUA INJETADA E METALICA

Para energizar seus equipamentos, nossas réguas de tomadas
de padrdo 197 possuem de 4 a 12 posicdes fornecidas em 10

porcas gaiolas.
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Amperes e podem ser fixadas aos planos padréo através dos kits _

GUIA CABO

Nossos modelos de guias cabos facilitam o gerenciamento e organizacdo
dos seus cabos, tanto para racks servidores com alta densidade de
cabos ou para medias e baixas densidades. Ocupam o espaco de 1U e
tem profundidade entre 50, 80 e 100mm.

FRENTE FALSA
Utilizado para fechamento do plano frontal dos racks, com _

largura padréo 19". Disponivel nos tamanhos: 1U, 2U e 3U.
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